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Anlage 5 
Übersicht vorhandene Sichtweite 
--- 
 
Datum : 16.11.2023 15:01 
Achse : 1012 [Hauptachse 1 [0.000-247.642]] 
Entwurfsklasse :  
Planungsgeschwindigkeit : 0.000 km/h 
 
Stationierung von : 0.000 bis 200.000 
Maximale Sichtweite : 300.000 m 
Genauigkeit : höchste (4 %) 
 

  Augpunkt   Zielpunkt   
  In 

Stationierung 
Entgegen 
Stationierung 

In 
Stationierung 

Entgegen 
Stationierung 

Fahrstreifen 1 -1 -1 1 
Stellung Spurmitte Spurmitte Spurmitte Spurmitte 
Versatz - - - - 
Höhe 1.000 m 1.000 m 1.000 m 1.000 m 

 
Kürzel: 
VS = Vorhandene Sichtweite 
(*) Kein Sichthindernis bis zum Achsende 
 
Vorhandene Sichtweite an den Stationen 
 

In Stationierung   Gegen Stationierung   
   Station         VS    Station         VS 
     0.000   54.000 m      5.000    5.000 m (*) 
     5.000   50.000 m     10.000   10.000 m (*) 
    10.000   48.000 m     15.000   15.000 m (*) 
    15.000   44.000 m     20.000   20.000 m (*) 
    20.000   46.000 m     25.000   25.000 m (*) 
    25.000   54.000 m     30.000   30.000 m (*) 
    30.000   80.000 m     35.000   35.000 m (*) 
    35.000   82.000 m     40.000   40.000 m (*) 
    40.000   92.000 m     45.000   45.000 m (*) 
    45.000   88.000 m     50.000   50.000 m (*) 
    50.000   82.000 m     55.000   54.000 m 
    55.000   78.000 m     60.000   46.000 m 
    60.000   74.000 m     65.000   44.000 m 
    65.000   68.000 m     70.000   46.000 m 
    70.000  177.640 m     75.000   50.000 m 
    75.000  172.640 m     80.000   54.000 m 
    80.000  167.640 m     85.000   58.000 m 
    85.000  162.640 m     90.000   62.000 m 
    90.000  120.000 m     95.000   68.000 m 
    95.000   72.000 m    100.000   72.000 m 
   100.000   60.000 m    105.000   76.000 m 
   105.000   50.000 m    110.000   80.000 m 
   110.000   42.000 m    115.000   82.000 m 
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   115.000   34.000 m    120.000   82.000 m 
   120.000  127.640 m    125.000   86.000 m 
   125.000  122.640 m    130.000   92.000 m 
   130.000  117.640 m    135.000   66.000 m 
   135.000  112.640 m    140.000   80.000 m 
   140.000  107.640 m    145.000   88.000 m 
   145.000  102.640 m    150.000   94.000 m 
   150.000   97.640 m    155.000   38.000 m 
   155.000   92.640 m    160.000   42.000 m 
   160.000   87.640 m    165.000   46.000 m 
   165.000   82.640 m    170.000   50.000 m 
   170.000   77.640 m    175.000   56.000 m 
   175.000   72.640 m    180.000   60.000 m 
   180.000   67.640 m    185.000   66.000 m 
   185.000   62.640 m    190.000   70.000 m 
   190.000   57.640 m    195.000   76.000 m 
   195.000   52.640 m    200.000   80.000 m 
   200.000   47.640 m                       

 
(*) Kein Sichthindernis bis zum Achsende 
 




